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Liste des participants 
 
Claude FULCONIS président cd13 FFME 
Marco TROUSSIER CTR FFME 
Un représentant de la DDJS 
Gilles BERNARD CD13 FFME 
Georges PAUL CD13 FFME 
Gwenaël DROUOT CMEL  
Hervé GUIGLIARELLI CAF 
Dominique PAGE La DESTROUSSE 
Xavier LEGENDRE et Sylvie GARIGLIO 
 

Le détail de la journée :  
 
Test d’arrachements :  
 
 
 
 
_Broche Inox Fixe collée avec résine Hilti RE 500 (couleur rose) : à 4000 Kilos, c’est le 
maillon qui se rompt ; le scellement ne bouge pas. 
 
 
 
 
 
_Bis 1 (gros diamètre > 12 mm) : à 1700 kilos, légère fissure mais reste scellé ; l’anneau 

se déplie à 2000 kilos en restant en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_BIS 2 de 1ère génération (non crénelé) : à 2500 kilos (exceptionnel pour ce type de scel-
lement ; en comparaison, les essais à Seynes donnent une rupture à 600 kilos), c’est la 
liaison entre le métal et la colle qui cède (la tige en U sort quasi lisse). 
Au 2ème point testé, la rupture est à 1200 kilos. 
 
 
 
_Plaquettes rouillées avec expansion profonde : à 1800 kilos, c’est la plaquette qui cède. 
L’expansion reste en place. 

Extracteur 

Le test d’arrachement est le seul à pouvoir être mis en œuvre. 
Pour la chute en escalade, la force appliquée est plus en « cisaillement ». 
La résistance est supérieure en cisaillement par rapport à l’arrachement. 
 
Conclusions en vue du plan de rééquipement :  
Comme prévu, les vieilles plaquettes (spits et expansions à boulons) sont à rééquiper. 
En regard des tests réalisés ce jour, il faut inclure au rééquipement les scellements BIS 2 sans encoches. 



Mode opératoire pour le retrait des anciens matériaux : 
Pour les scellements BIS inox 2 au Sika, le test de retrait par chauffage au chalumeau 
est concluant. Après chauffage, il faut forcer l’extraction au pied de biche. 
Les inconvénients de cette méthode :  

·     La flamme du chalumeau qui est un risque dans notre environnement sensi-
ble ; demande d’autorisation  et conditions météo adéquates! 

·     La chaleur intense de l’anneau d’inox. 
·     Les risques de coupure de la corde avec le chalumeau. 

Il faut prévoir un seau pour déposer le chalumeau après utilisation et pour récupérer le 
scellement inox. 
 
 
 
 
Marco Troussier tentera de relancer un projet de fabrication d’extracteur du style de 
l’appareil de mesure des tests d’arrachement (sans manomètre). Plus simple et plus 
facile à mettre en œuvre. 
 
Classiquement pour les plaquettes, il faudra du dégrippant (WD 40) et de l’huile de 
coude pour débloquer les boulons (clé et marteau). Sinon, écarter les plaquettes avec 
un burin puis réessayer de dévisser. 
 
 
 
 
 
Harmonisation des méthodes d’équipement :  

·     Les broches inox FIXE utilisées pour le plan de rééquipement 2005 ont un 
anneau de forme triangulaire. L’encoche du chanfrein doit être légère pour ne pas avoir un anneau trop 
enfoncé et ainsi obliger le mousqueton de la dégaine à se positionner en porte-à-faux. 

 
·     La soudure de l’anneau sera placée en haut de telle sorte qu’en cas de rupture, l’anneau se déplie avant 

ouverture totale.( l’importance est à relativiser) 
 
·     Les relais chaînés sont à placer de telle sorte que la chaîne soit droite, que l’anneau inférieur soit per-

pendiculaire au rocher.( Voir la méthode) 
 
·     La résine utilisée RE500 est extrêmement liquide. Elle convient parfaitement aux parois en dalle ou 

verticale. Elle est très liquide et le temps de pose est relativement long, on peut prévoir environ 40 
points pour un tube. Il vaut mieux percer quatre longueurs puis coller ensuite. On peut réutiliser la car-
touche quelques jours après en la fermant avec le bouchon et en utilisant une autre buse. Attention le 
tube est extrêmement fragile. Pour les dévers, une autre résine plus compacte pourra être utilisée spé-
cifiquement. 

 
·     L’espacement des points est à réaliser avec les normes actuelles de sécurité tout en respectant au 

mieux l’engagement (s’il est raisonné) de l’équipement d’origine. Le meilleur choix est de grimper la 
voie puis de placer les nouveaux points à l’emplacement le plus judicieux (engagement et rocher sain). 

 
·     Tous les anciens points doivent être enlevées, le CD13 a acheté tout le matériel pour enlever les an-

ciens équipements.(Très important!!!, Personne ne viendra le faire à votre place et cela fait parti 
du travail ) 

Chauffage des points 

Extracteur de Seyne 


